
PL Emulsja zabezpieczająca mat – do czyszczenia i 
pielęgnacji wykładzin podłogowych z PVC, linoleum, kauc-
zuku syntetycznego i naturalnego oraz podłóg kamiennych. 
Pozostawia antypoślizgową, matową powłokę. Dzięki spec-
jalnej kombinacji polimerów doskonałą do odświeżania 
podłóg pokrytych powłoką zabezpieczającą. Sposób 
użycia: Pierwsze czyszczenie oraz odświeżanie: 1) Podłogę 
wyczyścić Gruntem czyszczącym lub PU Środkiem do cod-
ziennej pielęgnacji. Zaleca się użycie zielonego padu. 2) 
Zawartość butelki wstrząsnąć i nanieść cienką warstwę 
Emulsji Zabezpieczającej bawełnianym mopem. Aby 
uzyskać mocniejszą powłokę ochronną czynność należy 
powtórzyć. 3) Podłogę pozostawić do wyschnięcia przez 
noc. 4) W przypadku niektórych wykładzin nie zaleca się 
przeprowadzać czynności pielęgnacyjnych opisanych w p-
kcie 2. Należy zapoznać się z instrukcją konserwacji podłoża. 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Regularne czy-
szczenie: w przypadku lekkich zabrudzeń rozpuścić 50–
100 ml (tj. 1–2 kreski na podziałce) Emulsji zabezpieczającej 
w 8–10 l wody. Silniejsze zabrudzenia usunąć za pomocą PU 
Środka do codziennej pielęgnacji. Zalecenia: podczas 
nakładania nierozcieńczonego preparatu unikać silnego na-
słonecznienia, przeciągów, wyłączyć ogrzewanie po-
dłogowe. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. 
Wskazówka: w przypadku zużycia się z czasem nałożonej 
powłoki należy podłogę wyczyścić za pomocą Gruntu 
czyszczącego i ponownie nałożyć powłokę pielęgnującą 
Emulsja zabezpieczająca. Skład: zawiera CHLOROMETHY-
LISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONO-
POL, kompozycje zapachowe, rozpuszczalniki, składniki 
pielęgnujące. Zawiera mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (3:1). Może 
powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charak-
terystyki dostępna na żądanie. Przechowywać pod 
zamknięciem i chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem. 
Opakowanie w pełni opróżnione, w celach utylizacji, wyrzu-
camy do odpowiednio oznakowanych kontenerów.

750 ml
= 30 m² (pierwsze czyszcz.)
= 15 Zastosowań (regul. czyszcz.)

UFI: VT90-V0F9-F00E-7THG

For further information:
www.dr-schutz.com ∙ info@dr-schutz.com 
www.terhuerne.com 

Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 ∙ D-31840 Hessisch Oldendorf  
Tel.: +49 (0)5152 / 9779-16
ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5 ∙ D-46354 Südlohn

Art.-Nr.: 1101060279 | PL | 2021.18

EMULSJA ZABEZPIECZAJĄCA MAT 
Floor Mat

Dr.Schutz®


