
Past. Echt. Beter.

Mijn originele schoonmaak- en 
verzorgingsproducten



We hebben samen met Dr. Schutz een compact  
onderhoudssysteem samengesteld voor het beste  
onderhoud, de ideale bescherming en maximale  
veiligheid van de ter Hürne-vloerproducten. 

De juiste oplossing voor onderhoudsreiniging,  
bouweindreiniging, opfrissen of voor de speciale  
bescherming van de ter Hürne-vloeren. 

Gezondheid en milieu centraal:
Reinigings- en onderhoudsmiddelen moeten in de EU  
als chemische stoffen worden geregistreerd. Het product 
krijgt op het etiket een unieke formule-indicator UFI  
(unique formular indentifier) die in een medisch noodgeval 
voor de informatievoorziening zorgt. 

Waardebehoud van de vloer met garantie:
Door de juiste reiniging en het juiste onderhoud  
heeft u langer plezier van de vloer. 

Bescherming bij bijzondere uitdagingen: 
Verzegelingen voor professioneel gebruik bij bijzondere  
belasting en gebruik van vloeroppervlakken.

Productinformatie en gebruik:
Voor goed advies over het gebruik van de onderhoudspro-
ducten kunt u beroep doen op een kundig team van ter Hürne 
evenals van Dr. Schutz. Raadpleeg de productinformatie op:
www.terhuerne.com und www.dr-schutz.com.

Het verzorgingsgamma

P E R F E C T  A F G E S T E M D  O P  
D E  T E R  H Ü R N E - V L O E R E N



Get the best from your floor for longer

 · Create a healthy room climate with 40 - 60% relative  
humidity and a temperature of around 20 degrees. 

 · Protect your floor by placing protective mats in the entrance  
to the room in order to collect large particles of dirt immediately  
and stop them coming into contact with your floor at all. 

 · Place felt gliders underneath moveable furniture.  
Only use soft castors (EN 12529 Type W). 

 · Protect your floor by avoiding high point loads  
(i.e. high heels) and scratches (i.e. pet claws). 

 · If a warm water underfloor heating system is installed,  
the surface temperature must not exceed 29 degrees. 

 · Only use a brush, vacuum cleaner or moist, wrung-out  
cloth for cleaning. Do not use steam cleaner (212°F, 100°C).  
Avoid leaving water standing on the floor.

Vloerassortiment Reiniging & Onderhoud Opfrissen Basisreiniging Vlekverwijdering

Natuurlijk Houten Parket 
naturel geolied

Hout Zeep 
1101060280

Premium Onderhouds Olie 
1101060282

Intensief reiniger voor parket & kurk 
1101060278

Elatex Vlekken-
verwijderaar 
1101060284

Natuurlijk Houten Parket 
naturel geolied,  
wit gepigmenteerd

Hout Zeep wit  
1101060281

Euku Refresher wit 
1101060283

Intensief reiniger voor parket & kurk 
1101060278

Natuurlijk Houten Parket 
gelakt

Parket & Kurk Reiniger 
1101060277

Vloer Mat 
1101060279

Intensief reiniger voor parket & kurk 
1101060278

Hywood Hybride vloer van 
echt hout

Parket & Kurk Reiniger 
1101060277

Vloer Mat 
1101060279

Intensief reiniger voor parket & kurk 
1101060278

Avatara Design Floor 3.0 PU Reiniger 
1101060275

Vloer Mat 
1101060279 -

Sōya LVT Design Vloer PU Reiniger 
1101060275

Vloer Mat 
1101060279 -

Dureco Floor Laminaatreiniger 
1101060276 - -

Laminaatvloer Laminaatreiniger 
1101060276 - -

Professionele verzegelingen van designvloeren (Avatara-designvloeren 3.0 en design-vinylvloeren) voor bijzondere eisen aan de vloeren:
1101060285 - Dr. Schutz PU Sealer mat 
1101060286 - Dr. Schutz PU Protector anticolor extra-mat

R E I N I G I N G  E N  O N D E R H O U D

Vloeronderhoudsysteem



Bild Productbenaming PU Grootverpakking (PU) Artikelnummer Produktbeschrijving
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Sika PowerClean doekjes 1 stuk 6 1101060034 Voor het verwijderen van vlekken veroorzaakt door nog niet gedroogde vulmiddelen en lijmen. Niet 
schadelijk voor de huid. Box à 100 doekjes. • • • • •

Hardwax reparatieset 1 stuk 10 1101060150

Voor reparatie van kleine beschadigingen (bv. krassen, kneuzingen, kleine gaten). Geschikt voor parket, 
laminaat en elastieke vloeren. Voor alle houten tinten; de kleuren zijn bij het smelten mengbaar. Repa-
ratieset beinhoudt hardwax stangen in 9 kleuren en transparant, een op batterijen werkend hardwax 
smelter, gereedschap voor afwerking en transparante lak stift voor verzegeling/scherm.

• • • • •

PU Reiniger 1 stuk 6 1101060275

Reinigingsconcentraat voor de opleveringsen onderhoudsreiniging van af fabriek PU-/ PUR-veredelde 
of met een Dr. Schutz 2K PU coating behandelde vloeren Grote reinigende kracht, ook bij vethoudende 
resten. Geen uitlogen van de oppervlakten, geen vorming van grauwsluier. Reiniging zonder residuen, 
geen strepen. Voor antislip oppervlakken. Voldoet aan de eisen volgens DIN 180322 en DIN 14904 voor 
sportvloeren. Verbruik: Bouweindreiniging: ca. 2 liter per 100 m2. Onderhoudsreiniging: ca. 0,1 liter per 
100m².
Inhoud/fles: 750 ml

•

Laminaatreiniger 1 stuk 6 1101060276

Huidvriendelijke neutrale reiniger voor het start en regelmatig onderhoud van alle laminaatvloeren. 
Verwijdert vuil, vet en loopsporen. Vormt geen filmlaag.
Voor laminaatvloeren volgens EN 13329 en oppervlakken met laminaatlaag. Afgestemd op alle click-
laminaat. Verbruik: Onderhoudsreiniging: ca. 0,1 liter per 100m².
Inhoud/fles: 750 ml

• •

Parket & Kurk Reiniger 1 stuk 6 1101060277

Voor de regelmatige reiniging van alle waterafstotend gelakte parket en kurkvloeren. Voortreffelijke vet 
en vuiloplossende eigenschappen. Voldoet aan DIN 18032 voor sportvloeren. Verbruik: Onderhoudsrei-
niging: ca. 0,1 liter per 100 m².
Inhoud/fles: 750 ml

• •

Intensief reiniger voor parket & kurk 1 stuk 6 1101060278

Speciale materiaalbesparende basisreiniger voor het verwijderen van waslagen, onderhoudsmiddelen 
en polymeerdispersies van watervast verzegelde parket en kurkvloeren. Ook geschikt voor de inten-
sieve reiniging van geöliede en gewassen houten en kurkvloeren. Ontvlambaar. Anbevolen toebehoren: 
Padhouder Systeem, witte Pad. Verbruik 3-5 liter per 100 m2 (geoliede vloer).
Inhoud/fles: 750 ml

• •

Vloer Mat 1 stuk 6 1101060279

Matte polymeerdispersie voor het verzorgen van vloerbedekkingen die nieuw gelegd zijn of van 
een basisreiniging zijn voorzien en voor het opfrissen van PU-veredelde vloer. Voor huishouding en 
object. Metaalvrij. Beschermt de vloer door een elastische, slipremmende, matte verzorgingslaag. De 
aanhechting van vuil wordt verminderd en onderhoudsreiniging vergemakkelijkt. Voldoet aan de eisen 
volgens DIN 18032 (glijpatroon) voor sportvloeren. Verbruik: Onderhoud en opfrissen: ca. 2-3 liter per 
100 m². Onderhoudsreiniging: ca. 0,2 liter per 100 m².
Inhoud/fles: 750 ml

• • • • •

R E I N I G I N G  E N  O N D E R H O U D

Overzicht



Overzicht

Bild Productbenaming PU Grootverpakking (PU) Artikelnummer Produktbeschrijving
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Hout Zeep 1 stuk 6 1101060280

Onderhoudsmiddel op zeepbasis. Reinigt en onderhoudt in één keer alle geöliede en geoliede–gewax-
te houten en kurkvloeren. Hoge reinigingskracht met neutrale pH-waarde. Verbruik: Onderhoudsreini-
ging: ca. 0,2 liter per 100 m².
Inhoud/fles: 750 ml

•

Hout Zeep wit 1 stuk 6 1101060281

Onderhoudsmiddel op zeepbasis. Reinigt en onderhoudt in één keer alle geöliede en geoliede-gewaxte 
houten en kurkvloeren. Hoge reinigingskracht met neutrale pH-waarde. Wit gepigmenteerde versie van 
de houtzeep voor de regelmatige opfrissing van de kleur van wit getinte vloeren in het kader van de 
dagelijkse reiniging. Verbruik: Onderhoudsreiniging: ca. 0,2 liter per 100 m².
Inhoud/fles: 750 ml

•

Premium Onderhouds Olie 1 stuk 4 1101060282

In de diepte werkende verzorgingsolie op basis van plantaardige oliën en carnaubawas. Frist doffe, 
zwaar belaste en intensief gereinigde olieoppervlakken weer op. Accentueert de houtnerf. Goed door-
dringend vermogen en grote vulkracht. Zijdematte uitstraling. Verbruik: 10-20 ml/m² = 1-2 liter per 
100 m².
Inhoud/fles: 1000 ml

•

Euku Refresher wit 1 stuk 2 1101060283

Opfrissen wit geoliede vloeren. Na-impregneren op basis van natuurlijke oliën en was voor het onde-
rhoud in woon en commerciële ruimtes. Voor het behoud van het natuurlijke oppervlak, optimaliseert 
de duurzaamheid, voor punctuele reparatie, sterk waterafstotend. Verbruik: 30-50 ml/m2 = ca. 3-5 
liter per 100 m².
Inhoud/fles: 1000 ml

•

Elatex Vlekken-verwijderaar 1 stuk 6 1101060284 Voor elastische en textiele vloerbedekking, laminaat en fabrieksmatige gelakte parket en kurkvloeren.
Inhoud/fles: 200 ml • • • • •

PU Sealer mat 1 stuk 1 1101060285

Speciale 2K PU coating op waterbasis voor langdurige bescherming van vloeren. Alleen voor de 
professionele verwerker. Vermindert de aanhechting van vuil en de opbouw van onderhoudsmiddelen. 
Zeer sterke filmlaag, uitstekende elasticiteit en goede bestendigheid tegen kleurloze chemicaliën. 
Optioneel in éénlaags systeem met 1 x 100 ml/m2 of in 2-laags systeem met 2 x 50 g/ m2. Uitstekend 
verloop en hechting, veilig te gebruiken. Hoog vaste stoffen gehalte. Vergeelt niet. Getest volgens DIN 
18032-2 en DIN EN 14904, geschikt voor sportvloeren (zijdemat). Emissie geteste bouwstof volgens 
AgBB normen. Antislip klasse R9. Glansgraad 60°: 10-15. De glansgraad kan in situ afwijken van labo-
ratoriumwaarden. Voldoende voor ca. 55 m².
Inhoud/fles: 5500 ml

PU Protector anticolor extra-mat 1 stuk 6 1101060286

Niet diffuse 2K PU coating op waterbasis met verhoogde bestendigheid tegen kleurende middelen, 
weekmakers en chemicaliën. (Voor de beste bestendigheid tegen kleurende middelen adviseren wij de 
zijdeglanzende variant.) Alleen voor de professionele verwerker. Vermindert de aanhechting van vuil. 
Zeer sterke fimlaag, uitstekende elasticiteit. Uitstekend verloop en hechting, veilig te gebruiken. Hoog 
vaste stoffen gehalte. Emissie geteste bouwstof volgens AgBB normen. Antislip klasse R9. Glansgraad 
60°: 6-8. De glansgraad kan in situ afwijken van laboratoriumwaarden. Voldoende voor ca. 60 m².
Inhoud/fles: 6000 ml
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ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn 
Germany
Phone: +49 2862 701-285
www.terhuerne.com


