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Ausschreibungstext wm by fer Harne

Friends Vinylboden auf HDF-Tragerplatte 8,6 mm
inkl. Kork Gegenzug mit ClickltEasy

Projekt:

Bauherr:

Planung:

Anbieter:

Ausschreibungstext fir das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem
Leistungsbereich (LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STLB-Bau (Dynamische BauDaten) fiir
das Bauwesen.

Stand Februar 2016

Friends Vinylboden auf HDF-Tréagerplatte 8,6 mm inkl. Kork Gegenzug

Heterogener Vinyl-Bodenbelag auf HDF Tragerplatte in Plankenformaten nach EN 16511 liefern und
schwimmend nach Vorgaben des Herstellers mithilfe der ClickltEasy Verbindung verlegen. Der
Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik
entsprechen und sauber, tragfahig, dauertrocken und eben sein. Fir Raumgréf3en Uber 12mx 8 m
sind geeignete Dehnfugenprofile in der Kalkulation zu berticksichtigen und Dehnungsfugen aus dem
Estrich sind zu Ubernehmen.

Aufbau des Bodenbelages

Heterogene Deckschicht aus 1,0 mm Vinylboden mit Nutzschicht 0,30 mm mit biobasierten
Weichmachern und phthalatfrei. Die Deckschicht ist auf eine 6,6 mm HDF Holzwerkstoffplatte mit
einer 1 mm Kork Gegenzug Trittschallddmmung appliziert.

Verbindungstyp/-system: ClickltEasy
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Projekt:

Bauherr:

Planung:

Technische Daten

Abmessungen:

(Lange x Breite)

Gesamtdicke nach EN 428:
Flachengewicht nach EN 430:
Nutzschichtdicke nach EN 429:
Klassifizierung nach EN 685:
Elektrostatisches Verhalten:

Resteindruck:

Brandverhalten EN 13501-1:
Rutschhemmung DIN 51130:
Farbbestandigkeit ISO 105-B02:

Stuhlrolleneignung EN ISO 4918:

FulRbodenheizung:
Warmedurchlasswiderstand
EN 12664:
Trittschallverbesserungsmal3:
Oberflache:

Farbton:

Erzeugnis des Belages:

Umweltinformationen:

Artikelnummer des Belages:

Mal3e des Belages:

m2-Anzahl des Belages:

Lohn-/Verlegekosten:

Friends Vinylboden auf HDF-Trégerplatte 8,6 mm
inkl. Kork Gegenzug

1.209 x 173 mm

1.209 x 221 mm

8,6 mm

7.640 g/m2

0,30 mm

23,31

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch
gemaf DIN 54345-2 und DIN EN 1815 max. 2 kV

< 0,1 mm (EN ISO 24343-1)

Bfl-s1

R10

26

ja, Typ W

geeignet, max. 27° C

0,06 m2 k/W

ca. 14 dB (EN ISO 10140-8)

gepragt, mit werkseitiger PU-Oberflachenvergitung
nach Wahl des AG aus Standardkollektion

Friends Vinylboden auf HDF-Tragerplatte mit
biobasierten Weichmachern oder gleichwertiger Art
PEFC, A+, REACH kompatibel, made in GERMANY

vom Bieter einzutragen

vom Bieter einzutragen

€0,00
vom Bieter einzutragen € / Einheit € Gesamt

€0,00
vom Bieter einzutragen € / Einheit € Gesamt

Hinweis: Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen
Objektgegebenheiten kdnnen hierbei jedoch nur eingeschrankt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben ggf.
néher zu spezifizieren, stehen wir lhnen fiir Rickfragen gerne zur Verfiigung. Kontakt: info@terhuerne.com

Bitte beachten Sie die ter Hiirne Reinigungs- und Pflegehinweise.

Stand Méarz 2021

Seite 2/3


mailto:info@terhuerne.com

FRI=ZNDS

Ausschreibungstext wm by fer Harne
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Projekt:
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Planung:

Summe Angebot

Gesamtsumme netto: €0,00
Lohn- / Verlegekosten: €0,00
19 % MwsSt.: €0,00
Gesamtsumme brutto: €0,00

Summe gepruft

Gesamtsumme netto:

Lohn- / Verlegekosten:

19 % MwsSt.:

Gesamtsumme brutto:

Ort, Datum Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
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