LIMPIADOR LAMINADOS
Laminate Cleaner

E Detergente para laminado - detergente neu-
tro para la limpieza después de finalizar las obras y
la limpieza periddica de todos los pavimentos lami-
nados y superficies revestidas con laminado. Elimi-
na la suciedad, grasa y las abrasiones provocadas
por el calzado. Con una nueva férmula contra la ni-
cotina y otros olores. Recomendado en la ficha in-
formativa de la EPLF (Asociacion de Fabricantes
Europeos de Suelos Laminados). Instrucciones de
uso: Limpieza diaria: 1 graduacion = verter 50 ml de
detergente para laminados en un cubo de agua
(8-101) y fregar el pavimento con esta solucién
humedeciéndolo ligeramente. Eliminar las man-
chas de grasa, marcas de tacén y suciedad adher-
ida con el detergente para laminado sin diluir. A
continuacion, recoger la suciedad y los restos de
detergente con pafos escurridos y volver a fregar
el pavimento con agua limpia humedeciéndolo li-
geramente. Nota: Los pavimentos laminados no
deben estar humedos o mojados durante mucho
tiempo porque pueden absorber agua en el area de
los bordes y su forma podria alterarse (hinchamien-
tos). Por este motivo, se deben fregar siempre hu-
medeciéndolos solo ligeramente (es decir, con pa-
fos escurridos) sin crear «charcos» en el pavimento.
Consulte también las indicaciones en nuestra infor-
macion técnica del producto. Consejo: Eliminar los
restos de cola con Elatex. Ingredientes: menos del
5% de tensioactivos no iénicos, aromas (LIMONE-
NO), conservantes (2-BROMO-2-NITROPROPANO-
1,3-DIOL, METIL CLOROISOTIAZOLINONA / METILI-
SOTIAZOLINONA). Contiene una mezcla de: 5-cloro-
2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-
3-ona (3:1). Puede causar reacciones alérgicas.

750ml
=15 usos

UFI: TR40-00QV-D007-7P4P
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