c 6 LEISTUNGSERKLARUNG | | ter Hiirne

DOP: THVAT1121

Eindeutiger Kennccde des Produkttyps:

Multilayer Boden nach EN 16511

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukis geméaf Artikel 11 Absatz 4.
ter Hirne Design-Vinylboden Comfort | (siehe Produktetikett)
3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemap der anwendbaren harmonisierten technischen
© Spezifikation:
Zur Nutzung als Bodenbelag in Geb&uden (siehe EN 14041) gemal den Spezifikationen des Herstellers.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman Artikel 11 Absatz 5:
ter Hurne GmbH & Co. KG, Ramsdorfer Strasse 5, 46354 Stdlohn, Deutschland
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artiket 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend
6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:
System 3
7. ImFalle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Name des Priiflabors, das die Konformitétsbescheiigungt der werkseigenen Produktionskontrolle, Prifberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden
Notified Body: 0766
Texliles & Flooring Institute GmbH, Charlottenburger Allee 41, D-52068 Aachen, nicht zutreffend
Notified Body: 1658
Notifizierte Stelle T eistungsbesténdigkeitsbescheinigung
8. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europdische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:
nicht zutreffend
9. Erklarte Leistungen
Waesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten @ EN 14041:2004/AC:20086
Gehalt an Pentachlorphenol EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehydemissionen '“? EN 14041:2004/AC:2006
Rutschhemmung ﬁ EN 14041:2004/AC:20086
Elektrisches Verhalten (Ableitfahigkeit) NPD EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Leitfahigkeit) NPD EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch) < 2kV EN 14041:2004/AC:2006
Warmedurchlasswiderstand {m?k/\VV) 0,07 EN 14041:2004/AC:2006
Wasserdichtheit NPD EN 14041:2004/AC:2006
10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemaB den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Jr

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserkidrung ist allein der Hersteller oder der Bevollméchtigte gemé&n Nummq;r 4 gder 5.
Unterzeichnet fiir den Hersteller oder Bevollméchtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmachtigten von: !i

....Bernhard ter Hirne, Geschaftsfuhrer
{Name und Funktion)

27.10.2021., Sudichn

(Datum und Ort) ) ) ! \ {Unterschrift




