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1 Rolle = 30 m², 2.000 mm Breite
 • Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD > 150 m

GB
UNDELAY MATERIAL FOR PARQUET, VENEERED WOOD AND  
LAMINATE FLOORS WITH MOISTURE PROTECTION

PE film 
1 roll = 30 m², 2.000 mm wide 

 • Moisture barrier with moisture protection SD > 150 m

FR
SOUS-COUCHE POUR LES PARQUETS, LES SOLS EN BOIS  
ET EN AGGLOMÉRÉ LAMIFIÉ CONTRE L‘HUMIDITÉ

Feuille de polyéthylène
1 rouleau = 30 m², 2.000 mm de large 

 • Pare-vapeur avec protection contre l’humidité SD > 150 m

NL
ONDERLEGMATERIAAL VOOR PARKET-, HOUTEN- EN  
LAMINAAT VLOEREN MET VOCHTIGHEIDSBESCHERMING

PE-folie
1 rol = 30 m², 2.000 mm breed 

 • Vochtscherm met vochtigheidsbescherming SD > 150 m

ES
MATERIAL BASE UTILIZABLE EN SUELOS ENTARIMADOS, DE MADERA Y  
DE MATERIAL ESTRATIFICADO PARA SERVIR DE BARRERA HIDRÓ-FUGA

Lámina de PE
1 rollo = 30 m², 2.000 mm de ancho

 • Barrera impermeable con protección contra la humedad SD > 150 m

U N T E R L A G S M A T E R I A L  F Ü R  H O L Z -  U N D  
L A M I N A T B Ö D E N  Z U R  A B S P E R R U N G  V O N  F E U C H T I G K E I T 

PE-Folie

Art. Nr. 45513 | DD. 2021.19 | D/GB/FR/NL/ES | Änderungen vorbehalten.

ter Hürne GmbH & Co. KG

Herstellwerk: 0009

Brandverhalten:
normalentflammbar

Klasse E/Efl
nach DIN EN 13501-1 auf

Untergründen gemäß Zulassung

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen (10/2010)

PE-Folie 
Zulassungs-Nr.

Z-158.10-78

*Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air  intérieur, 
présentant un risque de 
toxicité par  inhalation, sur 
une échelle de classe al-
lant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes 
émissions).

Inhalt/contents/contenu/
inhoud/contenido: 30 m2


