
Format

Warstwa ścieralna

Fuga

Profilowanie

Stopień połysku

Paczki: 

Paleta:

Paczki: 

Paleta:

Produktaufbau:

Data: Nov. 23

 Zastrzega się możliwość modyfikacji

https://www.terhuerne.com

≤ 0,10, wmax -wmin ≤ 0,20mm 

 l ≤ 1500mm ≤ 0,5; l > 1500mm ≤ 0,3

936,2 kg

6 sztuki Paczki 

(ca. 2,140 m²)

40 Paczki na Palety

(ca. 85,60 m²)

21,65 kg

465,53 kg

Metoda B ≤ MSR-B1

Wynik

23

Pochłanianie dźwięku

DIN 51130

1. Przezroczysta warstwa wierzchina PU

2. Bezbarwna warstwa ze strukturą

3. Warstwa dekoracyjna

4. Sztywna płyta nośna

5. Izolacja od dźwięków uderzeniowych

Cechy produktu: Podłoga winylowa Solid

EN 438-2
Grupa 1 + 2: Stopień 5

Grupa 3: Stopień 4

Test nóżek meblowych EN 424 Brak widocznych uszkodzeń

EN 13329 

(Załącznik F)
≥ 1800mm

Odporność na zaplamienia*

15 db

EN ISO 24343-1

EN ISO 10140

≤ 2 kV (antystatyczny)

Tolerancia: wymogi zgodnie z Normą DIN EN 16511

34

EN 1264-2

EN 1815

1517,7 x 235,0 x 6 mm1212,9 x 603,3 x 6 mm

2 sztuki Paczki

(ca. 1,463 m²)

Zmieniono przez ter Hürne Aktualizacja:

Klasa użyteczności

intensywna/wysoka użyteczność domowa EN ISO 10874

[≤ 0,50/ ≤ 1,0] (Długość) [≤ 0,15/ ≤ 0,20] (Szerokość)

≤ 0,10 (średnio) ≤ 0,15 (pojedyncze)

≤ 0,20

≤ 0,30

Różnica wysokosci między elementami (mm)

Prostokątność; q [mm]

Prostoliniowość; s [mm/m]

Płaskość f [%] [concave/convex]

Zmiany wymiarów spowodowane 

zmianami temperatury [%]

EN 16094

Antypoślizgowość

EN 717-1:2005Emisja formaldehydu

Odkształcenia resztkowe

0,55 mm

4-stronna V-fuga

LockitEasy

matowa

Grubość elementu (mm)

Długość, l [mm]

≤ 0,25

Szczelina, o [mm]

uwagi

Klasyfikacja

Norma

użyteczność domowa 20 lat

użyteczność komercyjna 10 lat

Gwarancja 

(zgodnie z odrębnymi warunkami

gwarancji)

28 Paczki na Palety (ca. 40,97 m²)

14,8 kg

Szerokość, w [mm]

Min. zaw. środka wiążącego wwarstwie ścieralnej

≤ 0,50

≤ 0,15 /średnio) ≤ 0,20 (pojedyncze)

Zawartosc

Waga

*Krótkotrwała odporność na oleje, kwasy, tłuszcze i zasady. Substancje barwiące mogą powodować trwałe, nieusuwalne przebarwienia.

Typ I (80 %)

0,050 m² k/W

Nie powoduje zmian, jeżeli zastosuje się miękkie kółka (Typ W)EN 425

EN ISO 10874

DIN EN 13501-1

Elektrostatyka

R10

< 0,1 mm

Reakcja na ogień

Dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893

B (fl) s1 trudnopalny

EN 12664

DS

Odporność na kółka od krzeseł

Opór cieplny

Odporność na mikro-ścieranie

EN 13329 

(Załącznik E)
Odporność na ścieranie

spełnił wymagania

odpowiedni ≤ 27°C

Odporność na uderzenia

Klasa użyteczności

intensywna/wysoka użyteczność komercyjna

≥ 4.000 Rewolucje 

Ogrzewanie podłogowe wodne
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